
仕様内容 数量

教師用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC

PC本体 省ｽﾍﾟｰｽﾀﾜｰ型であること。 1

OS Windows 11 Professional 64bit 1

CPU Intel(R) Core(TM) i7-12700(12C/2.1GHz/25M)相当以上 1

SSD（内蔵） 512GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC)以上 1

ﾒﾓﾘ 32GB (16GBx2) DDR4 DIMM 3200MT/s 以上 1

ｸﾞﾗﾌｨｯｸ
NVIDIA T400 4GB(Mini DisplayPort x 3)以上
ﾃﾞｭｱﾙﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲに対応していること

1

ﾏﾙﾁｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ
内蔵ﾏﾙﾁｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰを搭載していること。
対応ﾒﾃﾞｨｱ：ｾｷｭｱ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶｰﾄﾞ(SD)、ｾｷｭｱ・ﾃﾞｼﾞﾀﾙ・ﾊｲ・ｷｬﾊﾟｼﾃｨ(SDHC)、SDXC、UHS-I、UHS-Ⅱ

1

LAN RJ-45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）、Wake-On-LAN対応を有すること。 1

ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ USB 320K ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 1

ﾏｳｽ USB 320M 光学ﾏｳｽ 1

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ USB Type-C 3.2 Gen2×1、USB3.2 Gen2×3、USB3.2 Gen1×3、USB2.0×2)、Mini DisplayPort×3以上 1

再ｾｯﾄｱｯﾌﾟ媒体 Windows 11 Professional 64ビット版 ﾘｶﾊﾞﾘﾒﾃﾞｨｱを1ｾｯﾄ添付すること。 1

光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ
USB Type-C対応 外付型ﾌﾞﾙｰﾚｲﾄﾞﾗｲﾌﾞであること。
BD-R/BD-RE/M-DISC(BD)/DVD+R/DVD+RW/DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RWに対応していること。
BD-R最大書込み16倍以上であること。

1

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
TFT 21.5型ﾜｲﾄﾞ（1920×1080ﾄﾞｯﾄ）以上、HDMI、ｱﾅﾛｸﾞRGB、DisplayPortを各1ﾎﾟｰﾄずつ搭載していること。
LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ、非光沢ﾊﾟﾈﾙ、輝度250cd/㎡以上、応答速度5ms以下、1W+1W以上のｽﾋﾟｰｶｰ内蔵、ﾁﾙﾄ機能を有すること。
ﾌﾞﾙｰﾘﾀﾞｸｼｮﾝ機能、ﾌﾘｯｶｰﾚｽ設計であること。PC本体と連動した自動電源オフ機能を有すること。

2

確認用ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
TFT 21.5型ﾜｲﾄﾞ（1920×1080ﾄﾞｯﾄ）以上、HDMI、ｱﾅﾛｸﾞRGBを各1ﾎﾟｰﾄずつ搭載していること。
LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ、非光沢ﾊﾟﾈﾙ、輝度250cd/㎡以上、応答速度5ms以下、1W+1W以上のｽﾋﾟｰｶｰ内蔵、ﾁﾙﾄ機能を有すること。
ﾌﾞﾙｰﾘﾀﾞｸｼｮﾝ機能、ﾌﾘｯｶｰﾚｽ設計であること。PC本体と連動した自動電源オフ機能を有すること。

1

ｽﾋﾟｰｶ 密閉式ﾌﾙﾚﾝｼﾞｽﾋﾟｰｶｰｼｽﾃﾑでｱﾝﾌﾟ内蔵であること。最大出力25.6W（12.8W+12.8W）以上。 1

変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ miniDP-To-DP変換ｱﾀﾞﾌﾟﾀ 2

生徒用ﾃﾞｽｸﾄｯﾌﾟPC

PC本体 省ｽﾍﾟｰｽﾀﾜｰ型であること。 40

OS Windows 11 Professional 64bit 40

CPU Intel(R) Core(TM) i5-12500(6C/3.0GHz/18M)相当以上 40

SSD（内蔵） 256GB SSD (M.2 NVMe PCIe TLC)以上 40

光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ 40

ﾒﾓﾘ 16GB (8GBx2) DDR4 DIMM 3200MT/s以上 40

LAN RJ-45（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応）、Wake-On-LAN対応を有すること。 40

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ USB 320K ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 40

ﾏｳｽ USB 320M 光学ﾏｳｽ 40

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ USB Type-C 3.2 Gen2×1、USB3.2 Gen2×3、USB3.2 Gen1×3、USB2.0×2、DisplayPort ×1、HDMI 1.4×1以上 40

再ｾｯﾄｱｯﾌﾟ媒体 Windows 11 Professional 64ビット版 ﾘｶﾊﾞﾘﾒﾃﾞｨｱを1ｾｯﾄ添付すること 1

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
TFT 21.5型ﾜｲﾄﾞ（1920×1080ﾄﾞｯﾄ）以上、HDMI、ｱﾅﾛｸﾞRGBを各1ﾎﾟｰﾄずつ搭載していること。
LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ、非光沢ﾊﾟﾈﾙ、輝度250cd/㎡以上、応答速度5ms以下、1W+1W以上のｽﾋﾟｰｶｰ内蔵、ﾁﾙﾄ機能を有すること。
ﾌﾞﾙｰﾘﾀﾞｸｼｮﾝ機能、ﾌﾘｯｶｰﾚｽ設計であること。PC本体と連動した自動電源オフ機能を有すること。

40

持運び用ﾉｰﾄPC

PC本体 15.6型ﾉｰﾄﾊﾟｿｺﾝであること。 1

OS Windows 11 Professional 64bit 1

CPU Intel(R) Core(TM) i7-1355U (10コア、最大5.0GHz)相当以上 1

SSD（内蔵） 512GB SSD (PCIe NVMe)以上 1

ﾒﾓﾘ 32GB（16GB×2）SO-DIMM DDR4-3200以上 1

ﾈｯﾄﾜｰｸ 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、Realtek RTL8852CE Wi-Fi 6E 802.11 a/b/g/n/ac/ax(2x2) （Wi-Fi準拠） + Bluetooth 5.3対応を有すること。 1

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ 日本語配列ｷｰﾎﾞｰﾄﾞ、ﾃﾝｷｰ付 1

ﾏｳｽ USB 320M 光学ﾏｳｽ 1

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ USB Type-C 3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen2×2、ｺﾝﾎﾟｽﾃﾚｵﾍｯﾄﾞﾌｫﾝ/ﾏｲｸｼﾞｬｯｸ×1、RJ-45×1、HDMI×1以上を有すること。 1

再ｾｯﾄｱｯﾌﾟ媒体 Windows 11 Professional 64ビット版 ﾘｶﾊﾞﾘﾒﾃﾞｨｱを1ｾｯﾄ添付すること 1

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ FHDﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ(1920×1080)、720P HD Webｶﾒﾗ、ﾌﾟﾗｲﾊﾞｼｰｼｬｯﾀｰ付を有すること。 1

SDｶｰﾄﾞﾘｰﾀﾞｰ UHS-II対応、USB3.2 Gen1（USB 3.0）、対応ﾒﾃﾞｨｱ：microSDｶｰﾄﾞ、SDﾒﾓﾘｶｰﾄﾞ、ｺﾝﾊﾟｸﾄﾌﾗｯｼｭ、ﾒﾓﾘｰｽﾃｨｯｸ、miniSDｶｰﾄﾞであること。 1

ｻｰﾊﾞ機器

ｻｰﾊﾞ本体 ﾀﾜｰ型ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞｻｰﾊﾞ 1

CPU Xeon E-2334 3.4GHz 1P4C CPU以上 1

SAS 2.4TB SAS 12G 10Krpm SFF BC 512e HDD以上 2

HDDｹﾞｰｼﾞ 2.5型HDDｹﾞｰｼﾞ 1

RAID RAIDｺﾝﾄﾛｰﾗ（RAID0/1に対応） 1

ﾒﾓﾘ 16GB(8GB 1Rx8 PC4-3200AA-E Standard ﾒﾓﾘｷｯﾄ×2)以上 1

電源ﾕﾆｯﾄ 500W以上 2

光学ﾄﾞﾗｲﾌﾞ DVD-ROMﾄﾞﾗｲﾌﾞ以上 1

無停電電源装置 750VA以上 1

管理ｿﾌﾄ 管理ソフトにより無停電電源装置を管理すること。 1

ｵﾝｻｲﾄ保守 ｵﾝｻｲﾄ保守ｻｰﾋﾞｽ（月～金 8:45〜17:30対応、5年間）が受けられること 1

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ
TFT 21.5型ﾜｲﾄﾞ（1920×1080ﾄﾞｯﾄ）以上、HDMI、ｱﾅﾛｸﾞRGBを各1ﾎﾟｰﾄずつ搭載していること。
LEDﾊﾞｯｸﾗｲﾄ、非光沢ﾊﾟﾈﾙ、輝度250cd/㎡以上、応答速度5ms以下、1W+1W以上のｽﾋﾟｰｶｰ内蔵、ﾁﾙﾄ機能を有すること。
ﾌﾞﾙｰﾘﾀﾞｸｼｮﾝ機能、ﾌﾘｯｶｰﾚｽ設計であること。PC本体と連動した自動電源オフ機能を有すること。

1

ﾊﾞｯｸｱｯﾌﾟHDD USB3.2 Gen1（USB3.0）対応 電源内蔵 冷却ﾌｧﾝ搭載 外付けﾊｰﾄﾞﾃﾞｨｽｸ 4TB以上 1
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仕様内容 数量項目

周辺機器

書画ｶﾒﾗ

本体 光学12倍ｽﾞｰﾑ、10倍ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽﾞｰﾑ以上対応、1/2.7型CMOS、出力：ﾐﾆD-sub 15pin・USB・HDMI、入力：ﾐﾆD-sub 15pin、SDｶｰﾄﾞｽﾛｯﾄを有すること。ｱｰﾑ機能付きであること。 1

A3ｶﾗｰﾚｰｻﾞｰ複合機

本体 A3対応ﾚｰｻﾞｰ複合機（ﾌﾛｱﾀｲﾌﾟ）であること。 1

ﾌﾟﾘﾝﾄ方式 ﾚｰｻﾞｰ方式（半導体ﾚｰｻﾞｰﾋﾞｰﾑ走査+乾式二成分電子写真方式）と同等以上であること。 1

解像度 600×600dpi、1,200×1,200dpi以上 1

印刷機能 A4 ｶﾗｰ35枚/分・ﾓﾉｸﾛ35枚/分以上であること。 1

給紙容量 MPﾄﾚｲ190枚×1段、ｶｾｯﾄ(1)305枚、A3対応以上であること。 1

給紙容量・対応ｻｲｽﾞ（増設） 増設ｶｾｯﾄ：502枚、A3対応以上であること。 3

ﾒﾓﾘ 4GB以上 1

ADF 自動両面原稿送り装置（最大150枚）以上であること。 1

ｷｬｽﾀｰ ｷｬｽﾀｰ付であること。 1

ｲﾝﾀｰﾌｪｲｽ SuperSpeed USB、1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、IEEE 802.11 a/b/g/n/ac(Wi-Fi 5)を有すること。 1

ｽｷｬﾅｰ機能 最大A3,　解像度最大9,600dpi相当以上であること。 1

ｺﾋﾟｰ機能 自動両面ｺﾋﾟｰ（倍率25～400%）相当以上であること。 1

A3ﾓﾉｸﾛﾍﾟｰｼﾞﾌﾟﾘﾝﾀ

印刷方式 ﾚｰｻﾞｰ方式（半導体ﾚｰｻﾞｰﾋﾞｰﾑ走査+乾式二成分電子写真方式）と同等以上であること。 2

書込解像度 1,200×1,200dpi以上 2

印刷速度 片面（A4ﾖｺ）：ｶﾗｰ、ﾓﾉｸﾛ　35枚/分以上、両面（A4ﾖｺ）：ｶﾗｰ、ﾓﾉｸﾛ　28ﾍﾟｰｼﾞ/分以上 2

自動両面印刷 自動両面印刷機能を有すること 2

給紙容量・対応ｻｲｽﾞ MPﾄﾚｲ：120枚、A3～A6対応/用紙ｶｾｯﾄ：550枚、A3～A6対応以上であること。 2

ﾒﾓﾘ 2GB以上 2

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T/SuperSpeed USBを有すること 2

A1大判ﾌﾟﾘﾝﾀ

本体/ｲﾝｸ A1対応ｲﾝｸｼﾞｪｯﾄ大判ﾌﾟﾘﾝﾀであること 1

ﾌﾟﾘﾝﾄ方式 PrecisionCoreインクジェット方式 1

解像度 2400dpi×1200dpi以上 1

ｲﾝｸ 顔料ﾀｲﾌﾟ各色独立ｲﾝｸｶｰﾄﾘｯｼﾞであること（ﾏｯﾄﾌﾞﾗｯｸ、ｲｴﾛｰ、ｼｱﾝ、ﾏｾﾞﾝﾀ） 1

ﾒﾓﾘ 1GB以上 1

対応用紙ｻｲｽﾞ ﾛｰﾙ紙幅：297mm～610mm、用紙厚：0.05mm～0.21mmに対応していること 1

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ SuperSpeed USB/1000Base-T/100Base-TX/IEEE802.11b/g/nを有すること 1

添付品 約50mm紙管ロール紙用スピンドル1本 1

ｽﾀﾝﾄﾞ 専用ｽﾀﾝﾄﾞを本体と合わせて導入すること 1

保守 ﾒｰｶｰの出張保守を5年間付けること 1

ﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗ

本体 ﾃﾞｼﾞﾀﾙ4Kﾋﾞﾃﾞｵｶﾒﾗﾚｺｰﾀﾞｰであること。 1

撮像素子 1,660万画素以上であること。 1

ｽﾞｰﾑ 光学20倍（ﾃﾞｼﾞﾀﾙ250倍）、全画素超解像40倍(HD)、30倍(4K)以上であること。 1

ﾓﾆﾀｰ 3.0型（16：9）/921 600ﾄﾞｯﾄ液晶以上であること。 1

内蔵ﾒﾓﾘｰ 64GB以上であること。 1

撮影機能 ﾊﾟﾜｰｾｰﾌﾞ、自動逆光補正機能、顔検出機能、おまかせｵｰﾄ、風音低減、録音ﾚﾍﾞﾙ調整、ﾎﾜｲﾄﾊﾞﾗﾝｽｼﾌト、明るさ調整、手ﾌﾞﾚ補正機能を有すること。 1

ｲﾝﾀｰﾌｪｰｽ HDMI×1系統、ﾏﾙﾁ/ﾏｲｸﾛUSB端子×1系統、ｽﾃﾚｵﾐﾆｼﾞｬｯｸ×1以上を有すること。 1

本体質量 510g以内であること。 1

ｱｸｾｻﾘｰｷｯﾄ ﾊﾞｯﾃﾘ-（4時間撮影対応）、ﾊﾞｯﾃﾘｰﾁｬｰｼﾞｬｰ、ｷｬﾘﾝｸﾞﾎﾟｰﾁ、ｸﾘｰﾆﾝｸﾞｸﾛｽを付けること。 1

三脚 総伸長148cm、縮長52cm、質量：1.4kg以内であること。 1

SDｶｰﾄﾞ SDXC、UHS-II、128GB以上であること。 1

CPUﾎﾞｯｸｽ

本体 W275×D230×H260mm以内であること。 1

本体 W290×D480(取っ手を含む）×H285mm以内であること。 20

ﾈｯﾄﾜｰｸ機器

ｽｲｯﾁ・LAN配線

24ﾎﾟｰﾄｽｲｯﾁ　 ﾎﾟｰﾄ数は24ﾎﾟｰﾄ以上、全ﾎﾟｰﾄがGiga対応であること。Auto MDI/MDI-X。ﾙｰﾌﾟ防止機能、IGMP ｽﾇｰﾋﾟﾝｸﾞ、VLAN機能を有すること。 2

LAN配線 ｶﾀｺﾞﾘ5eを使用、導通試験、不足分敷設 1

19ｲﾝﾁ収納ﾗｯｸ

本体 19ｲﾝﾁﾏｳﾝﾄﾎﾞｯｸｽ（H700・13U）、鍵付であること。 1

ｿﾌﾄｳｪｱ

ｻｰﾊﾞOS

OSﾗｲｾﾝｽ Windows Server 2022 Standard - 16 Core License Pack 1

ｸﾗｲｱﾝﾄｱｸｾｽﾗｲｾﾝｽ ｸﾗｲｱﾝﾄﾗｲｾﾝｽ ※教育庁EESﾗｲｾﾝｽ 41

ｸﾗｲｱﾝﾄOS

OSﾗｲｾﾝｽ 生徒ﾊﾟｿｺﾝ展開用、Windows 11 Pro 1

統合ｿﾌﾄ

ﾗｲｾﾝｽ OfficeProPlusﾗｲｾﾝｽ 最新版 41

画像・動画編集ｿﾌﾄ

ﾗｲｾﾝｽ 教育/VIP MLP Creative Cloud for enterprise complete エンタープライズ版 12ヶ月分Level 3 50

ﾗｲｾﾝｽ 教育/VIP MLP Creative Cloud for enterprise complete エンタープライズ版 60ヶ月分Level 3 50

ﾀｲﾋﾟﾝｸﾞｿﾌﾄ

ﾌﾘｰｿﾌﾄ ﾐｶﾀｲﾌﾟ 41

ﾌﾞﾗｳｻﾞｿﾌﾄ

ﾌﾘｰｿﾌﾄ Google Chrome 41

言語ｿﾌﾄ

ﾌﾘｰｿﾌﾄ Eclipce 41

ﾌﾘｰｿﾌﾄ Python 41

FTPｸﾗｲｱﾝﾄ

ﾌﾘｰｿﾌﾄ FFFTP 41

ﾃｷｽﾄｴﾃﾞｨﾀ

ﾌﾘｰｿﾌﾄ TeraPad 41

ﾒﾃﾞｨｱﾌﾟﾚｲﾔｰｿﾌﾄ

ﾌﾘｰｿﾌﾄ VLC 41

開発ｿﾌﾄ

ﾌﾘｰｿﾌﾄ XAMPP 41



仕様内容 数量項目

授業支援ｼｽﾃﾑ

授業支援 他教室にてInterCLASSを利用している為、操作習得を考慮してInterCLASSで構成すること

・電源管理機能：電源ON、OFF、再起動、ログオン、ログオフ

・画面転送機能：先生機画面の転送、生徒画面の受信

・操作ロック機能：マウス、キーボードのロック、ブラックアウト

・教師パソコンでの操作をビデオファイルとして保存できること。

・生徒パソコンで起動中のアプリケーション名を表示できること。

・生徒パソコンで起動中のアプリケーション名を表示できること。

・生徒パソコンに対して、一斉リモート操作ができること。

環境復元ｼｽﾃﾑ

環境復元 ・再起動時に環境の復元ができること

・環境復元の機能がON/OFFを個別に指定できること

・任意の時点での環境保存ができること

中間ﾓﾆﾀ画像転送ｼｽﾃﾑ

中間ﾓﾆﾀ画像転送ｼｽﾃﾑ ・ハードウェア方式のデジタル片方向画像転送システムで、HDCP（著作権保護技術）対応であること。

・画像はリアルタイムで転送でき、中間ディスプレイにフルスクリーンで一斉転送できること。

・マスター装置の入力は、DVI-D×1系統、HDMI×4系統、RGB×1系統、ステレオミニジャック×3系統、マイク用ミニジャック×1系統を有すること。

・RGB入力は、マスター装置がデジタル信号に変換し転送すること。

・解像度は、FullHD（1920×1080）まで対応していること。

・多目的に教室を利用できるよう、全パソコンが電源OFFの状態でも、Blu-ray等の映像を転送できること。

・中間ディスプレイとプロジェクターは、それぞれ一時的非表示状態にするブラックアウト機能を有すること。

・操作には専用の操作ボックスを用いること。またその操作面は衛生面を考慮して抗菌仕様であること。

・スチューデントユニットの電力は、マスター装置から供給され、各々には電源コンセントの確保が不要であること。

・机に固定できるようマグネットが標準装備されていること。

・画像転送システム専用のケーブルは２本1組のモジュラーケーブルを使用し、接続形態がディジーチェーン方式で敷設が容易であること。

・センドバック方式で5年間無償保証していること。

・サポート面で柔軟かつ迅速な対応がとれるよう、開発・製造を日本国内で行っていること。

その他

・学校の指定する設置場所までの機器の搬入・設置まで含む

・設置に伴う配線及び調整は本仕様に含む

・ﾊｰﾄﾞｳｪｱの設定、動作確認まで行うこと

・ｿﾌﾄｳｪｱのｲﾝｽﾄｰﾙ及び環境設定、動作確認を行うこと

・全ｼｽﾃﾑが支障なく運用できることを教師立会いのもと確認すること

・担当者との入念な打ち合わせを行い、要望に応じた構築を行うこと
　（ﾕｰｻﾞｰｱｶｳﾝﾄ・ﾛｸﾞｵﾝ形式・運用管理・自動ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄの設定・既存ｼｽﾃﾑからのﾃﾞｰﾀ移行）

・NetCommonsｲﾝｽﾄｰﾙに際しては、他のシステムとの関係や、NetCommonsの技術を有すること。
 過去に数件にわたりNetCommonsの導入設定を行なった実績のある技術者が行なうこと。
 導入後はNetCommonsに関するサポートも柔軟に実施できること。

・ｳｲﾙｽ対策ｿﾌﾄは、各学校に整備済みのものを使用すること

・既設ｼｽﾃﾑ構築業者からの支援及び調整に要する費用は、納入業者の負担とする。

・ﾛｰｶﾙｱｶｳﾝﾄでﾛｸﾞｲﾝ後、ﾕｰｻﾞｰ毎に設定してあるｻｰﾊﾞ上のﾌｫﾙﾀﾞをﾏｳﾝト可能な仕組みにすること

・初期導入時、前述以外のﾌﾘｰｿﾌﾄや学校所有のｿﾌﾄについても指示があればｲﾝｽﾄｰﾙすること

研修条件 設置後、学校と協議の上、ｼｽﾃﾑの稼働に必要な操作説明会を実施すること 1式

・納入機器の故障時には、翌日までに誠意を持って対応し、ﾘｰｽ期間内（6年間）のｼｽﾃﾑ障害や自然発生の故障は無償で修理すること

・受注後、本宮高等学校担当者との協議の上、年1回程度の定期点検を実施すること

・修理に時間を要する場合は、代替機器を用意し授業の妨げにならない様にすること

※詳細は別紙「借入機器保守仕様」による

処分料 賃貸借終了時の撤去及び引取にかかる費用は受注落札業者の負担とする 1式

納入場所 福島県立本宮高等学校　教室棟2階　情報実習室B 1式

保守 72ヶ月

1式

1式

1式

搬入・設置・調整 1式

構築 1式


